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A-A'   Musteraufbau der D-Box-Fläche
Endleiste 0,8mm Sperrholz

Hilfsholm 3x3 Kiefer oder Balsa

Kohleholm 6x1mm

Beplankung 1,5 Balsa

Hilfsholm 1,5 Balsa

Nasenleiste

Rippe 2mm Balsa

Steckungsverstärkungen 1mm Kohle

Rippenkamm 3mm Balsa stehend

B-B'  Musteraufbau der Flächenverbindung

CFK-Holm 6x1mm

Steckungsverstärkungen 1mm CFK

Rippenkamm 3mm Balsa stehend

Schnurwickel Zwirn o.ä.
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HLW mit Dämpfungsfläche und Ruder 3mm Balsa

SLW mit Erleichterungen 3 mm Balsa vorne und hinten durch
Schleifen verjüngen.

Flächenhälften stoßen nicht zusammen sondern rechts und links an die Rumpfkeule! Nur zum Ausdruck ohne Rumpf gezeichnet.
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CG 72mm

Mittelfläche 3mm Sperrholz

Deckfläche 0.4-0.8mm Sperrholz

Technikaufdoppelung aus 5mm Balsa.    Achtung rechte und linke Seite erstellen!

Taschen für Bowdenzüge im 2. Schritt fräsen

Zur Verstärkung zwei 6mm x13mm Buchendübel einkleben
durch Mittelteil und die Technikflächen,
für Holzschrauben passend vorbohren von unten!
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Steckungsdurchbruch für 9x8,1mm Alurohr

Verdrehsicherung 6mm Buchenrundstab
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SETA-Heckrohr 12x800x9 am dicken Ende  auf 720 mm einkürzen

2mm Balsa

2mm Balsa3mm Sperrholz

1,5mm Balsa
1,5mm Balsa 1,5mm Balsa

3mm Balsa hart

Verbinder 1mm Cfk beidseitig
vom Holm.
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RESopenS "Superkeule" techn. Daten:

Profilstrak = AG35 auf AG38
Anz. Störklappen = 1 (geteilt)
Spannweite        = 2000mm
Länge              = 1245mm
SM 8 %            = 80,7mm
SM 16%            = 65,5mm
CG Prototyp = 72mm
EWD ~1°
Neutralpunkt = 95,9mm
HLW Fläche = 4,14qdm
Tragfläche = 36,6qdm
Abfluggewicht = 490g - 630g
(8mm CFK Rohrsteckung od. 8mm Stahl)
Flächenbelastung = 13,4 - 17,2 g/dm²

Entwurf:               P. Rausch 01/2024

Wingletsteckung
1mm CFK

3mm Balsa Winglet

Steckung Fläche 1mm CFK beidseitig vom Holm

Störklappe

EMax08 o.ä. EMax08 o.ä.Lipo 1S1000 o.ä.

Verbinder 1mm Cfk beidseitig
vom Holm.

Hohlraum für Steckverbindung zum Lipo

8mm Magnetsicherungen

1 mm Balsa
0.8mm Sperrholz
aufdoppeln mit 1,5 Balsa
gem. Profil verschleifen

RC-Empfänger

EMax08 o.ä.

Störklappenhebel 1mm CFK od. GFK
mit 6 runden Aufdoppelungen
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Teile gepuzzelt für kleine Fräsen bzw. A3 Halbzeug

Profilschablonen

6mm Buchendübel


