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Steckung innerhalb des 12/11 mm Kohleholms! 9x8,1mm Alurohr mit Abstandsringen, 8mm CFK-Rohr (ca. 15 g)  oder
mit 8mm Stahlstab zur Ballastierung (ca. 150g bei 400mm Länge). Den Kohleholm an den Stellen der
Abstandsringe mit Rovings bzw Faden umwickeln gegen Spleiß!

Rippenkamm für die Montage. -2x fräsen -  2mm Rippen und 1,5mm Halbrippen am Ende eine 5 Grad Schräge
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3mm Sperrholz

Flächenhälften stoßen nicht zusammen sondern rechts und links an die Rumpfkeule! Nur zum Ausdruck hier ohne Rumpf dazwischen gezeichnet.
Die Fixierlaschen überlappen sich dann in einer Tasche vom Rumpf und werden durch eine Nylonschraube geklemmt.
Beidseitig eingeklebte 2,54 mm Stiftleisten sollen die Verbindung zu den LK Servos übernehmen.

Zur Verstärkung zwei 6mm x13mm Buchendübel einkleben
durch Mittelteil und die Technikflächen,
für Holzschrauben passend Vorbohren von unten!

Lipo 1S600 o.ä.
Bleikammer

EMax08 o.ä.
EMax08 o.ä.

RC-Empfänger

Flächenklemmschraube

Steckugsdurchbruch für 10/8mm Alurohr

Verdrehsicherung 6mm Buchenrundstab

Durchbruch zum Einkleben von 2,54mm Steckverbindern

SETA Heckrohr 12x800x9 am dicken Ende  auf 720 mm einkürzen

CG 72mm

Mittelfläche 3mm Sperrholz

Deckfläche 3mm Balsa, auch möglich komplett aus dünnem Sperrholz

Heckverstärkung mit Ausbrüchen aus 0,8mm Sperrholz eventuell auch
weniger, alsdann aufdoppeln mit Balsa bis 3mm Gesamtstärke

Balsaaufdoppelung

Technikaufdoppelung aus 5mm Balsa.    Achtung rechte und linke Seite erstellen!

Tasche für Bowdenzug im 2. Schritt fräsen

Den grünen Bereich jeweils
an der Innenseite der Technikverstärkung für den Durchgang
der Klemmschraube M5 ausnehmen!!

Klemmplatte (K) aus Sperrholz oder GFK/CFK
einkleben. 20 x 13 x 1mm

Darunter die M5 Kunststoffmutter einkleben

A
-0

A
-1

A
-2

A
-3

A
-4

A
-5

A
-6

A
-7

A
-8

A
-0

A
-1

A
-2

A
-3

A
-4

A
-5

A
-6

A
-7

A
-8

3mm Sperrholz

3mm Balsa

Beispielhaft sind hier die profilierten Leitwerke aus dem Leitwerksblatt dargestellt.
Es könnten aber auch z.B. aus Gewichtsgründen die anderen montiert werden.

Laschen L1+2 und Klemmplatte K aus 1mm CFKm o.ä.

L1 L2

K

Aufdoppler Störklappenservos
3mm Balsa

Wingletsteckung
1mm CFK

3mm Balsa Winglet

Steckungen je 2x zusammnkleben aus 1mm CFK
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27,05 cm²ca. 4,5g

Pendelmechanik 1mm CFK (orangene Linie für SETA Rohr!)
Nur für Pendelleitwerk!

Achtung Schwachstelle!
Eventuell mit Glashülle
verstärken nach Einbau
des Empfängers!


