Aufdoppler Storklappenservos
3mm Balsa
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Den grinen Bereich jeweils
an der Innenseite der Technikverstdrkung fir den Ourchgang
der Klemmschraube M5 ausnehmenl!

Klemmplatte (K) aus Sperrholz oder GFK/CFK
einkleben. 20 x 13 x 1mm

Winglefsteckung
Tmm CFK

Oarunter die M5 Kunststoffmutter einkleben
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\ Rippenkamm fir die Montage. -2x frdsen - 2mm Rippen und 15mm Halbrippen am Ende eine 5 Grad Schrdge
> ) Technikaufdoppelung aus 5mm Balsa.  Achtung rechfe und linke Seite erstellen!
Tasche fur Bowdenzug im 2. Schritt frasen. Am schnellsten als Ausschnitt mit Tiefe Zmm ;—R
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Laschen L1+2 und Klemmplatte K aus fmm CFKm o.q. (o o J [o O J [O o } [o OJ
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Hochstarthaken aus 1mm CFK, GFK
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V-Leitwerk Balsa

Einzelgewicht bei mir aus 3mm Balsa bespannt 10 Gramm

Steckungen je 2x zusammnkleben aus 1mm CFK

roter Strich ist Holmtasche 3mm x 0,5mm CFK < <
Locher an den Durchmesser der Fihrungsréhrchen anpassent @ Q K Q Q
E 1 j Mittelflache 3mm Spertholz G Q OO 000653 3 |
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Bohrlehre fur V-Leitwerk ] b

Deckfldche aus dinnem Sperrholz 0,4 od. 0,6mm
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Rumpfloch bei konischem Rohr anpassen nach Mafd!
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Storklappenboden rechts 1mm Balsa

Empfdngeroffnung nur einseitig frasen

3mm Sperrholz

Lipooffnung einseitig frisen oder eine Seite spdter verkleben
zum besseren Anpassen der Verriegelung. von der anderen Seife.

Nach dem Verkleben den Rumpf an den Kanten brechen bzw. verunden wo maglich.

Steckugsdurchbruch fur 9/8mm Alurohr

Ourchbruch zum Einkleben von 2,54mm Steckverbindern

Flachenklemmschraube

Verdrehsicherung 6mm Buchenrundstab |
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Lipo 151000 0.4
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/ur Verstdarkung zwel 6mm x13mm Buchendibel einkleben

Y I E— durch Mitteltell und die Techniktldachen, y
aum rtur Lipostecker (gleichzeltig >chatrer N
fUr Holzschrauben passend Vorbohren von unfen!

Steckung innerhalb des 12/11 mm Kohleholms! 9x8,1mm Alurohr mit Abstandsringen, 8mm CFK-Rohr (ca. 15 gl oder ‘
® 17 mit 8mm Stahlstab zur Ballastierung (ca. 150g ber 400mm Ldnge). Den Kohleholm an den Stellen der o ®

Abstandsringe mit Rovings bzw Faden umwickeln gegen Spleif3l

Flachenhdlften stofen nicht zusammen sondern rechts und links an die Rumpfkeule! Nur zum Ausdruck hier ohne Rumpf dazwischen gezeichnet.

Jie Fixierlaschen tberlappen sich dann in einer Tasche vom Rumpf und werden durch eine Nylonschraube geklemmt.
Beidseitig eingeklebfe 254 mm Stiftleisten sollen die Verbindung zu den LK Servos Gbernehmen.
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