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Steckung innerhalb des 12/11 mm Kohleholms! 9x8,1mm Alurohr mit Abstandsringen, 8mm CFK-Rohr (ca. 15 g)  oder
mit 8mm Stahlstab zur Ballastierung (ca. 150g bei 400mm Länge). Den Kohleholm an den Stellen der
Abstandsringe mit Rovings bzw Faden umwickeln gegen Spleiß!

Rippenkamm für die Montage. -2x fräsen -  2mm Rippen und 1,5mm Halbrippen am Ende eine 5 Grad Schräge
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3mm Sperrholz

Flächenhälften stoßen nicht zusammen sondern rechts und links an die Rumpfkeule! Nur zum Ausdruck hier ohne Rumpf dazwischen gezeichnet.
Die Fixierlaschen überlappen sich dann in einer Tasche vom Rumpf und werden durch eine Nylonschraube geklemmt.
Beidseitig eingeklebte 2,54 mm Stiftleisten sollen die Verbindung zu den LK Servos übernehmen.

Zur Verstärkung zwei 6mm x13mm Buchendübel einkleben
durch Mittelteil und die Technikflächen,
für Holzschrauben passend Vorbohren von unten!

Flächenklemmschraube

Steckugsdurchbruch für 9/8mm Alurohr

Durchbruch zum Einkleben von 2,54mm Steckverbindern

Mittelfläche 3mm Sperrholz

Deckfläche aus dünnem Sperrholz 0,4 od. 0,6mm

Technikaufdoppelung aus 5mm Balsa.  Achtung rechte und linke Seite erstellen!

Tasche für Bowdenzug im 2. Schritt fräsen. Am schnellsten als Ausschnitt mit Tiefe 2mm

Den grünen Bereich jeweils
an der Innenseite der Technikverstärkung für den Durchgang
der Klemmschraube M5 ausnehmen!!

Klemmplatte (K) aus Sperrholz oder GFK/CFK
einkleben. 20 x 13 x 1mm

Darunter die M5 Kunststoffmutter einkleben

Laschen L1+2 und Klemmplatte K aus 1mm CFKm o.ä.

L1 L2

K

Aufdoppler Störklappenservos
3mm Balsa

Wingletsteckung
1mm CFK

3mm Balsa Winglet

Steckungen je 2x zusammnkleben aus 1mm CFK
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Verdrehsicherung 6mm Buchenrundstab

RC-Empfänger

EMax08 o.ä. EMax08 o.ä.Lipo 1S1000 o.ä.

V-Leitwerk Balsa

Einzelgewicht bei mir aus 3mm Balsa bespannt 10 Gramm

4x

Bohrlehre für V-Leitwerk

2x

1x

Raum für Lipostecker (gleichzeitig Schalter)

Hochstarthaken aus 1mm CFK, GFK

Empfängeröffnung nur einseitig fräsen

Servoöffnung beidseitig fräsen

Lipoöffnung einseitig fräsen oder eine Seite später verkleben
zum besseren Anpassen der Verriegelung. von der anderen Seite.

Nach dem Verkleben den Rumpf an den Kanten brechen bzw. verunden wo möglich.

Löcher an den Durchmesser der Führungsröhrchen anpassen!

Rumpfloch bei konischem Rohr anpassen nach Maß!

roter Strich ist Holmtasche 3mm x 0,5mm CFK


