
HLW mit Dämpfungsfläche und Ruder 3mm Balsa

SLW mit Erleichterungen 3 mm Balsa

Finne 3mm Sperrholz
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Entwurf V-Leitwerk

534mm  4mm  Balsa

SLW Teile

Pendel HLW Balsa 3mm

1. Versuch LW RESopeal

27,05 cm²ca. 4,5g

Pendelmechanik 1mm CFK (orangene Linie für Thiele Rohr!)

5x

Bohrlehre für V-Leitwerk

2x

V-Leitwerk Balsa

Einzelgewicht mit Oralight bei mir 14 Gramm!!

Einzelgewicht bei mir aus 3mm Balsa 10 Gramm

V-Leitwerk Balsa

(Einzelgewicht bei mir aus 3mm Balsa bespannt 10g)

4x

Bohrlehre für V-Leitwerk

2x

1x

Löchern in B an den Durchmesser der geplanten Führungsröhrchen anpassen!

Rumpfloch bei konischem Rohr anpassen nach Maß!

Die rote Linie ist die Holmtasche für 3mm x 0,5mm CFK Verstärkung

A

B

C

A

B B

Achtung 2 Teile B auf gegenüberliegender Seite 180 Grad verdreht einkleben!
Damit die Bohrungen aneinander vorbei durch das Rumpfrohr führen.


