
Einstelldaten:
Querruder: 2cm nach oben und 1,5 cm unten
Höhenruder 1 cm oben und unten

Daten:
Spannweite 186 cm
Länge 125 cm
Profil der Tragfläche    Selig6062 8%

Schwerpunkt (CG) laut Berechnung:
87mm  bei 0.83° EWD
96mm  bei 0° EWD (wie gezeichnet)
103mm bei -0.3° EWD
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Halbspannweite 900 mm
Pfeilung an Nasenleiste 50mm

Keine V-Form, Oberseite eben

CG area
87-103 mm

62,32

1250

Halbspannweite 280mm
Pfeilung an der Nasenleiste 40 mm

Servo pos.

Angelehnt an den Entwurf des "Jart" von Reed Sherman aus dem Jahr 2004, hier in einer vergrößerten Fassung mit 186 cm Spannweite
und 125 cm Länge. Das Vorbild hatte eine feststehende Seitenruderfinne. Bei Bedarf kann aber ein Seitenruder und auch Landeklappen
realisiert werden. Das Vorbild ist ein schneller Slopesoarer für die windige Seilküste. Der Kiefernholm für dieses Modell ist bei einem
Gewicht von 2 Kg für ca. 6G ausgelegt. Ein Holmsteg aus senkrecht gemasertem Balsa ist vorzusehen im Bereich der Steckung eine
Verkastung mit 0,5mm Sperrholz! (C) 2023 by P.Rausch - This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License.
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Steckungsrohr Alu 9x8.1mm

Kiefernholme 20x3mm bis R9 dann 10x3mm
Steckungshülse kraftschlüssig einharzen!

Verkastung 0.5mm Sperrholz

Hilfsholm Balsa Beplankung 1.5mm Balsa Hinterkante innen schräg schleifen

Rippe R1 - 3mm Sperrholz

Nasenkonus Seitenansicht
5x 10mm Balsa zusammenleimen
und in Form schleifen.

Seite rechts

Unten Mitte Unten hinten

Aufbauschema des Rumpfes

Balsaholz nach verkleben Ecken runden.

Pappelsperrholz mit den Spanten bündig schleifen
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2mm Balsa 2x fräsen Fläche und HLW

3mm Pappelsperrholz

3mm Pappelsperrholz

3mm Pappelsperrholz

HLW Profillehre
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4 SLW Rippen

2 mm Balsa

10mm Balsa

Beplankung SLW x2 1,5mm Balsa

Fixierstift für Höhenleitwerk

Achtung! Um Flattern zu vermeiden
müssen die Querruder sehr steif sein,
wenn das Servo an dieser Position
eingebaut wird. Servobauhöhe
beachten!

Angedacht ist ein EDF Triebwerk wenn der Segler
elektrifiziert werden soll. Beispielhaft ist hier ein 70mm EDF
gezeichnet, dass als Aufsatztriebwerk auf dem Rumpfrücken
positioniert werden sollte.

Based on the design of the "Jart" by Reed Sherman from 2004, here in an enlarged version with a wingspan of 186 cm
and 125 cm length. The model had a fixed rudder fin. If necessary, however, a rudder and landing flaps
will be realized. The role model is a fast slope soarer for the windy rope coast. The pine spar for this model is at a
Weight of 2 kg designed for about 6G. A spar bridge made of vertically grained balsa is to be provided in the area of the joint
Casing with 0.5mm plywood!  (C) 2023 by P.Rausch - This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License.

Setting data:
Aileron: 2cm up and 1.5cm down
Elevator 1 cm up and down

Data:
Span 186 cm
Length 125cm
Profile of the wing Selig6062 8%

Center of Gravity (CG) as calculated:
87mm at 0.83° EWD
96mm at 0° EWD (as drawn)
103mm at -0.3° EWD

Danger! To avoid flapping
the ailerons have to be very stiff,
when the servo is at that position
is installed. Pay attention to servo
height!

Half span 900 mm
Sweep at leading edge 50mm

Fixing pin for tailplane

Construction scheme of the hull

Sand poplar plywood flush with the frames

Round the balsa wood after gluing the corners.

Half span 280mm
Sweep at the leading edge 40 mm

No V-shape, flat top

Nose cone side view
Glue 5x 10mm balsa together
and grind into shape.

An EDF engine is being considered if the slopeplane
to be electrified. A 70mm EDF is used here as an example
drawn that as an attachment engine on the back of the fuselage
should be positioned.

Auxiliary spar balsa

Pine wood 20x3mm up to R9 then
resinate 10x3mm sleeve force-fit!

Planking 1.5mm Balsa - grind the trailing edge at an angle on the inside

Aluminum tube 9x8.1mm

Casing 0.5mm plywood
Rib R1 - 3mm plywood

Servobrett
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Profil S6062
Das S6062 von Michael Selig ist ein Entwurf für niedrige RE-Zahlen. Das Profil ist mit 8% die dünnere Version
vom S6060 und ausgelegt für minimalsten Widerstand. Es eignet sich hervorragend für schnelle Hangflieger und
Speedmodelle. Aufgrund der geringen Dicke ist es vorwiegend für Schalenbauweise geeignet. Für den notwendigen
Auftrieb in der Wende muss entsprechend gewölbt werden (Snap-Flap).
Profildicke 8%
Dickenrücklage 29,5%
Wölbung 1.59%
Wölbungsrücklage 38.8%

Profile S6062
Michael Selig's S6062 is a low RE design. The profile is the thinner version at 8% from the S6060 and designed
for minimal resistance. It is excellent for fast slope flyers and speed models. Due to its low thickness, it is mainly
suitable for shell construction. For the necessary buoyancy in the turn must be arched accordingly (snap-flap).
Profile thickness 8%
Thickness reserve 29.5%
Camber 1.59%
Camber reserve 38.8%
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Pine spar 5 x 2mm top and bottom

Keine V-Form, Oberseite eben
No V-shape, flat top

Servobrett
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Balsa wood - grain upright ! Balsaholz Maserung hochkant!

Gewinde für M4 Nylonschraube
Thread for M4 nylon screw
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The wooden Jart - called :

Long parts were split due to the size of the milling machine.


